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! Siga atentamente todos
os passos deste manual.

Confira os itens antes de
iniciar a montagem.

Itens inclusos

1 Suporte EXR-S XT
1 Chave Allen 5mm
1 Chave Allen 6mm
3 Abraçadeira Nylon 100mm
4 Abraçadeira Nylon 300mm
8 Parafusos Allen M6 x 16mm
8 Arruelas 6mm
1 Suporte de Cambio c/

Porta Copos

!!

1 - Retire o plástico
protetor que recobre
seu EXR-S XT.

MANIPULO

!!

O Suporte EXR-S XT é enviado pré-montado para maior comodidade do cliente.  Atenção na abertura, regulagem e montagem das peças.
Siga atentamente os passos deste manual, evite acidentes e facilite a montagem do seu EXR-S XT.

2 - Após retirada do suporte, segure a
parte superior e empurre lentamente a
plataforma central, destinada a instalação
dos pedais. Continue até a abertura
completa do EXR-S XT.

Segure firme para retirar da caixa e
também na montagem, evite
acidentes ou avaria por queda .

SUPORTE

1.2  - Apoie as mãos abaixo dos
manunipulos de regulagem e
levante o suporte o retirando da
caixa.

1.1 - Levante o Suporte na
posição vertical  ainda dentro da
caixa.

Nunca segure na lateral
próximo ao mecânismo de
regulagem, a plataforma
pode prender a mão e
ferila.
Utilize apenas o
auxilio demonstrado
no passo 2.1.

2.1 - Caso o suporte não tenha
abertura completa automática,
segure a parte superior do
suporte e lentamente mova a
plataforma apoiando no
apenas na borda superior para
auxilio, mova até que a
abertura esteja completa.

!!

!!
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Para regular a altura do volante solte um pouco os
2 manipulos na parte superior do suporte. Puxe a
barra deslocando até a altura ideal e reaperte o
manipulo.

REGULAGEM DE ALTURA
(VOLANTE)

Após a instalação do suporte de cambio e porta copos seu EXR-S XT está completo e pronto para receber volante, pedais e cambio, os parafusos
para fixar os periféricos estão no kit recebido com o EXR-S XT, também acompanha abraçadeiras de nylon para organização dos cabos após
instalação, veja nas etapas a seguir a regulagem de cada parte do suporte e instalação dos opcionais.

3 - Retire a proteção
da base de fixação
do volante.

Antes do passo 3.1,
pode fixar o seu
volante na base se
preferir. Para isso
utilise os parafusos
allen, arruela
recebid no kit
junto ao suporte.

2 dos 8 PF Allen
2 das 8 Arruelas
Chave Allen 5mm

e chave
a

3.1 - Solte o parafuso Allen e movimente a
base de fixar volante, alinhando ao furo
referente ao parafuso retirado, remonte o
passando o parafuso para que este seja o
eixo de movimento do limitador da base.

Chave Allen 5mm

4 - Solte os parafusos
do lado direito para
montagem do suporte
de cambio e porta
copo.

Atenção, caso
tenha adquirido
o suporte de

mouse junto ao
EXR-S XT. Veja no
final do manual a

instação do opcional, antes do passo 4.1.

!!
4.1 - Alinhe a furação do suporte
de cambio e do EXR-S XT e
reinstale os parfusos retirados.

Chave Allen 6mm

Chave Allen 6mm

REGULAGEM INCLINAÇÃO
(PEDAIS)

!!

MONTAGEM DE OPCIONAIS
(SUPORTE MOUSE)

OP.1 Antes  de montar  o suporte
de cambio  no passo 4.1
posicione o suporte de mouse na
furação de montagem do

EXR-S XT, em seguida siga o passo 4.1, os suportes de cambio e mouse são fixados juntos com os mesmos parafusos,
sendo que o suporte de mouse fica entre o suporte de cambio e o EXR-S XT após a montagem correta.

Montagem Final
c/ opcionais

Para regular a inclinação dos pedais,solte um pouco os dois
manipulos na lateral da plataforma dos pedais. Segure na borda
superior da plataforma, movimente até a  inclinação desejada e
reaperte os manipulos.

REGULAGEM INCLINAÇÃO
(VOLANTE)

Para regular a inclinação do volante,
solte um pouco os parafusos allen na
lateral da base e o parafuso allen do
limitador. Movimente a base até chegar
na inclinação desejada e reaperte os
parafusos.

MONTAGEM DE OPCIONAIS
(SUPORTE DE TECLADO)

OP. 2 Após  a montagem do EXR , solte os parafusos na esquerda do suporte. Retire os dois parafusos e arruela. Antes de fixar-S XT o suporte
de teclado, alinhe arruela entre o suporte e o EXR-S XT. Reinstale os parafusos  retirados, regule seu suporte e reaperte os parafusos.

FECHAMENTO DO SUPORTE
PARA TRANSPORTE OU

ARMAZENAMENTO

Para fechar o suporte, solte os manipulos na lateral da plataforma e movimente-a segurando na
borda superior até chegar ao fim da regulagem de altura. Reaperte os manipulos  e movimente
novamente até fechar por completo o seu EXR-S XT. Para carregar ou mover o suporte apoie
sempre abaixo dos manipulos de regulagem superior para evitar acidentes com as articulações

do EXR-S XT.

Após instalar
todos os
periféricos,

regulagem altura e
inclinação aperte
todos os manipulos e
parafusos.

Boa Pilotagem!

!!

!! Sempre movimente o suporte
apoiando somente na borda
superior para evitar acidentes.


