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8.	�尽情享受您的新T1 RACE游戏椅。

7.	�将椅背罩卡入座垫和椅背之间的安装点。 

	 A.	� 左右两侧都有罩子。两个罩子较高的一边是
用於具有倾斜用的把手那一侧。  

�2.	安装腰枕    

	 A.	 腰枕的带子需要绕行两个不同方向。

	 B.	 一组穿过座垫和椅背间的缝隙。

	 C.	 上方则经由肩部区域的l孔洞

	 D.	� 两组带子都绕行之後，即可在椅子的 
背面扣接在一起。  

	 E.	� 为调整腰部支撑装置的高度， 
您可以将其上下滑动。  

完整功能

1.	 安装颈枕

	 A.	� 颈枕具有卡扣式附接件，可有两种不同方式
安装。您可将枕头装在头枕上方，置於较高
的位置，或者将枕头穿过颈部区域的孔中，
置於较低的位置。 
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T1 RACE はレーシングカーにヒントを得たデザインで、高品質な材質で座り

心地がよく、上質なゲーミングエクスペリエンスを提供します。4D アーム

レストは人間工学に基づき、あらゆる環境向けに最適化されています。リク

ライニング機能とロッキング機能によってさらなる調整とカスタマイズを行

い、個人の好みに合わせたバトルステーション環境を実現できます。シート

とチェアバックはスチールフレーム製で座面には PU レザーが使用され、ゲ

ーミング環境に自動車クラスの品質をもたらします。T1 RACE がデスクにも

たらす快適さと品質がゲーミングエクスペリエンスを向上させます。   

a x1
シートバック

b

シートクッションョン 

x1 c

f

x1

x1

x2

シートコントロールベ
ースベース 

チェアベース

d

g

x4

x5

シートバックマウントカバー 
(2 つは予備用) 

チェアホイール 

e

h i

x1

x1

ガスリフトフト

M8 六角レンチ

注：組み立て時の適切な適合性と機能性を確保するため、ネジ部品は出荷時にあらかじめ
取り付け箇所に取り付けられています。   

取り付けネジ 
(予備用) 
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2.	�チェアベース上面中央の穴に、ガス
リフトおよびガスリフトカバーの大
きい方を差し込んで取り付けます。  

	 A.	� ガスリフトカバーの大きい方の穴を下
向きにしてガスリフトにかぶせます。

	 B.	� ガスリフト上面の赤い保護カバーを取
り外します。 

	 C.	  �警告：ガスリフトの赤い保護キャッ
プが取り外されていない場合、シー
トの高さ調整ができなくなります。  

 

4.	チェアシートアセンブリを組み立てます。

	 A.	� 付属の M8 六角レンチを使用して、シートクッション底面の 4 本のネジを取り
外します。 

	 B.	� コントロールベースにはユニットの「前方」を示す矢印が表示されています。 
この矢印が椅子の前方を指すように取り付ける必要があります。

	 C.	� シートクッション底面から 4 本のネジを使用して、シートコントロールベース
をシートクッションに取り付けます。  

T1 RACE の組み立て手順

1.	� チェアベース底面の穴に、スタッ
ドをしっかり押し込んでチェアホ
イールを取り付けます。  

3.	�組み立てたチェアベースアセンブリを
横に置いておきます。
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6.	�シートコントロールベース中央
の穴にガスリフトシリンダーを
差し込んで、シートアセンブリ
をチェアベースアセンブリに取
り付けます。      

	 A.	� スライドしてはまります。椅子を
使用する前に、シートアセンブリ
がしっかり押し込まれていること
を確認してください。 

8.	�新しい T1 RACE ゲーミング
チェアをお楽しみください。 

5.	�チェアバックをシートアセンブリに取り付け
ます。

	 A.	� 付属の M8 六角レンチを使用して、シートバッ
クのネジを取り外します。 

	 B.	� ヒント:リクライニング機構がある椅子の右側
から作業を開始してください。こちら側から開
始すると取り付け箇所が固定されるため、非常
に作業しやすくなります。シートバックの両側 
(4 本のボルトすべて) のネジを完全に締めない
でください。    

	 C.	� シートバックから取り外したネジを使用して、
シートクッションとシートバックを一緒に 
取り付けます。

7.	�シートクッションとシートバックの
間の取り付け位置にチェアバックカ
バーを取り付けます。 

	 A.	� 右カバーと左カバーがあります。2 つ
のうち高い方のカバーを、リクライニ
ング機能用ハンドルがある側に使用し
ます。    
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�2.	腰用ピローの取り付け   

	 A.	� 腰用ピローのストラップは異なる 2 つの方
向に通す必要があります。

	 B.	� 一方はシートクッションとシートバックの
間の隙間に通します。

	 C.	 上部は肩部分の穴を通します。

	 D.	� ストラップを両方通したら、椅子の裏側で
互いに留め合わせることができます。  

	 E.	� 腰用サポートを上下にスライドさせて、 
高さを調整することができます。

すべての機能

1.	 首用ピローの取り付け

	 A.	� 首用ピローにはスナップ式の取
り付け具があり、2 種類の方法
で取り付けることができます。
ヘッドレストの上部にバンドを
スライドさせてピローが高くな
るように配置するか、首部分の
穴を通してピローを取り付けピ
ローが低くなるように配置する
ことができます。 
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T1 RACE는 레이싱에서 영감을 받은 디자인과 편안함을 제공하며 프리미엄 

게임 환경을 위해 고급 소재를 사용합니다. 4D 팔걸이는 모든 환경에 

인체공학적으로 최적화되게 도와줍니다. 기대거나 흔들리는 기능으로 추가 

조절 및 사용자 정의가 가능하므로 배틀 스테이션 환경을 원하는 환경으로 

맞출 수 있습니다. 시트와 의자 등받이의 강철 프레임, 그리고 시트 표면을 

덮은 PU 가죽은 마치 자동차에 탑승한 것과 같은 느낌을 줍니다. T1 RACE가 

책상에 구현한 편안함과 품질로 게임 환경을 한층 강화하십시오.
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1.	� 의자 바퀴를 의자 베이스에 끼우기 
위해 스터드를 베이스 밑면의 
구멍에 꽉 눌러 끼웁니다.  

T1 RACE 박스 내용물

a x1
시트등받이 

b

시트 쿠션 

x1 c

f

x1

x1

x2

시트 컨트롤 베이스 

의자 베이스 

d

g

x4

x5

시트 등받이 장착 커버 
(2 개 여분으로 제공)

의자 바퀴 

e

h i

x1

x1

가스 리프트 

M8 육각렌치

참고: 나사 하드웨어는 공장에서 장착 위치에 미리 설치함으로써 조립 시 제대로 들어맞고 
기능에 문제가 없음을 확인합니다.

장착 나사 
(여분으로 제공)

2.	�가스 리프트와 가스 리프트 커버를 
의자 베이스 윗면에 설치하기 위해 
더 큰 끝을 의자 베이스 중앙의 홀 
속에 집어넣습니다.   

	 A.	�� 가스 리프트 커버의 더 큰 구멍이 
아래로 향하도록 가스 리프트에 
올려놓습니다.

	 B.	� 가스 리프트 윗면의 빨간 보호 커버를 
제거합니다. 

	 C.	� 경고: 가스 리프트에서 빨간 보호 캡을 
빼지 않으면 시트 높이를 조절할 수 

없습니다. 

T1 RACE 조립 설명
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4.	의자 시트 조립.

	 A.	 동봉된 M8 육각렌치를 사용하여 시트 쿠션 밑면에서 나사 4개를 뺍니다. 

	 B.	� 컨트롤 베이스에는 장치의 “앞면”을 나타내는 화살표 라벨이 붙어 있는데, 
이는 의자의 앞쪽을 바라보는 상태로 설치해야 합니다.

	 C.	� 시트 쿠션 밑면의 나사 4개를 사용하여 시트 컨트롤 베이스를 시트 쿠션에 
붙입니다.  

  

3.	�완성된 의자 베이스 조립을  
옆에 놓습니다. 

6.	�가스 리프트 실린더를 시트 컨트롤 
베이스의 중앙 구멍에 삽입하여 
시트 조립을 의자 베이스 조립 위에 
올려놓습니다.   

	 A.	� 제자리로 미끄러져 들어갈 
것입니다. 의자를 사용하기 전에 
먼저 시트 조립이 아래에 꽉 
껴졌는지 확인합니다.

5.	의자 등받이와 시트 조립.

	 A.	� 동봉된 M8 육각렌치를 사용하여 시트 
등받이에서 나사들을 뺍니다. 

	 B.	� 팁: 기대는 구조를 지닌 의자 오른쪽부터 
작업합니다. 장착 지점이 고정되어 있기 때문에 
오른쪽부터 시작하는 게 훨씬 수월합니다. 시트 
등받이의 양쪽 측면(볼트 4개 전부)을 모두 
시작하기 전에는 한쪽 나사만 끝까지 꽉 죄지 
마십시오.    

	 C.	� 시트 등받이에서 뺀 나사를 사용하여 시트 
쿠션과 시트 등받이를 서로 붙입니다.
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8.	�새 T1 RACE 게임용 체어를 
즐기십시오.

7.	�의자 등받이 커버가 시트 쿠션과 
시트 등받이 사이의 부착점을 지나 
달칵 껴지게 끼웁니다.

	 A.	� 오른쪽 커버와 왼쪽 커버가 있습니다. 
2개의 커버 중 더 큰 쪽이 기대기 
기능의 핸들이 있는 쪽과 같은 
쪽입니다. 

�2.	긴 베개 부착   

	 A.	�� 긴 베개의 스트랩은 2개의 서로 다른 
방향으로 지나가야 합니다.

	 B.	� 한쪽은 시트 쿠션과 시트 등받이 사이의 
개구부로 들어갑니다.

	 C.	� 위쪽은 어깨 부분의 구멍 속으로 
들어갑니다.

	 D.	� 양쪽 스트랩의 배치가 모두 끝났다면 
이제 의자 뒷면에서 서로 달칵 끼울 수 
있습니다.  

	 E.	� 요추 지지대를 위로 올리거나 아래로 내려 
지지대의 높이를 조절할 수 있습니다.

전체 기능

1.	 목 베개 부착

	 A.	 �목 베개에는 달칵 껴지는 부착 
부위가 있어 베개를 2가지 서로 
다른 방법으로 설치할 수 있습니다. 
베개를 높게 배치하려면 밴드를 
머리 받침의 위에서부터 내려오게 
끼면 되고, 베개를 낮게 배치하려면 
베개를 목 부분의 구멍에 끼우면 
됩니다.  


